
SÉRIE Allure
NOUVEAU BATTANT ALUMINIUM



Système de barrure multiples pour 
une meilleure étanchéité à l’eau 

et à l’air.

Mécanisme de la fenêtre Allure 
3e bras articulé sur volet de plus de 21 po.

Mécanisme ajustable vissé solidement dans l’extrusion d’aluminium.
Ouverture à 90° pour un entretien facile.  

FORCE STRUCTURALE 
DISTINCTIVE PERMETTANT DE CRÉER DE 

GRANDS ASSEMBLAGES DURABLES ET SÉCURITAIRES
 

PRODUIT CONTEMPORAIN 
S’HARMONISANT PARFAITEMENT À 

NOS SYSTÈMES INNOVANTS DE LA SÉRIE puRE

1.   Cadre de 6” pour un meilleur 
positionnement dans le mur.

2.   Barrière thermique en géon 6935.

3.   Cannelure flexible non conductrice. 

4.   Double rangée de coupe-froid amovibles pour une 
étanchéité supérieure et un remplacement facile.

5.   Cadre minimaliste de 5/8” pour un maximum de luminosité. 
Volet contemporain 1 7/8”.

6.   Boudin étafoam 3/8” réduisant la conductivité au 
pourtour du vitrage. 

7.   3e bras articulé sur volet de plus de 21 pouces, 
Mécanisme ajustable vissé solidement dans l’extrusion 
d’aluminium. Ouverture à 90 degrés. 

8.   Divers cadres pré-percés pour faciliter l’installation sans 
vis apparentes.

9.   Option : Moulure en J optionnelle pour les finitions avec 
retour en gypse * + extensions 1/12” et 2 1/2” pour un 
positionnement optimal. 

C O U P E  D E 
FENÊTRE battante

Opérant                  Fixe
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Entièrement en aluminium       Durabilité supérieure 
Résistance structurale       8% de luminosité de plus générée

AVANTAGES
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Suivez-nous sur

Joignez notre groupe

1 800 891-2586

www.fabelta.com
info@fabelta.com

®

Licence RBQ: 2167-5780-99
Permis itinérant: 117828 

BATTANT AUVENT FIXE

L min 14.5 16.625 10

L max 42 84 144

H min 15.5 15.5 10

H max 84 70 144

* Note : Attention maximum assujettis à varier selon le poids et la superficie du volet

COULEURS STANDARDS

NOIR BLANC ANODISÉ CLAIR ANTHRACITE


